FURJEDEANWEDNUNG DAS PASSENDE GERAT

I T
DANK SOLARMODULEN KOMPLETT - ompaktes und durchdachtes De:
AUTARK — IMMER UND UBERALL T fortable Tragegriffe und im Falle des EcoFlow
. elta Pro sogar Rollen und ein ausziehbarer
e einfach an

Meben Power Stations bietet EcoFlon i ! \
auch eine breite Palette an Zubehér. ] 3 HOHE LEISTUNG IM KOMPAKTEN
Unter enderem faltbare Solarpanels in 1 UNDTRAGBAREN FORMAT
verschiedenen Gréssen E i
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IN DIVERSEN GROSSEN UND LEISTUN GEN — .

B Dankder enormen Leistung kénnen die
FUR JEDE ANWEND UN G DAS PASSENDE GERAT . EcoFlow Power Stations problemlos auf dem
Bauoder in der Landwirtschaft eingesetzt
C Uberall dort, wo viel Power

gt wird, auch wenn gerade keine
Steckdose in der Nahe ist.
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Wom 3.5 kg leichten EcoFlow River 2
Wireless {mitinduktiver Ladeplatte) bis zum |
EcoHow Delta PRO mit3'600'W Leistung
bietet die EcoFlow Palet te das richtige Gerat
fr praktisch jede Anmwendung.

POWER STATIONS FORBIS ZU 3'600 W LEISTUNG il
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Portable Energieboxen

Der Power Generator fiir Handwerk und Freizeit

Portable Energieboxen

Kiirzeste Ladezeit aller auf dem Markt erhaltlichen

Power Stations 0-80% in 1 h Der Power Generator fur Handwerk und Freizeit

Wechselrichter (reiner Sinus) integriert

MPPT-Solarregler integriert,
direkter Anschluss an Solarpanels

Cleichzeitig Laden und Entladen

Kann auf 3 Arten geladen werden:
Netzanschluss 230V, 12/24V und Solar-Energie

Fiir Handwerk, Camping, Berghlitten, Boote,
MNotstrom, E-Bike laden und vieles mehr

Mittels App steuerbar — auch mehrere Baxen

Hohe Leistung im Power Stations Dank Solarmaodulen
kompakten und fir bis zu 3'600 W komplett autark —
Ihr Partner fiir EcoFlow Energieboxen tragbaren Format Leistung immer und Uberall

R




Ubersicht EcoFlow Power Station RIVER

EcoFlow Power Station
RIVER 2
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Ubersicht EcoFlow Power Station DELTA

EcoFlow Power Station EcoFlow Power Station EcoFlow Power Station EcoFlow Power Station EcoFlow Power Station EcoFlow Power Station EcoFlow Power Station
RIVER 2 MAX RIVER 2 PRO DELTA 2 DELTA DELTA MAXS DELTA MAX DELTA PRO

DIE POWER GENERATOREN IM UBERBLICK

Benzingenerator

EcoFlow Smart Generator

Art. EFRiver2 Art. EFRiver2/ MAX Art. EFRiver2/PRO Art. EFDelta2 Art. EFDelta Art. EFDelta/MAXS Art. EFDeltaf/MAX Art. EFDelta/PRO Art. EFGenerator
Kapazitat 256Wh 512wh 768 Wh 1024 Wh 1260 Wh 1612 Wh 2'016 Wh 3'600 Wh
AC-Ausgang (Spitze) 300 W (600) 500W (1'000) 800W (1'600) 1'800 W (2700) 1800 W (3'200) 2'000'W (4'600) 2'400 W (4'600) 600 W (7'200) 1800 W (1'900)
X-Boost 600W 1000 W 1T600W 2400W 2'800W 3400W 4'500W
Anzahl AC-Ausgénge 1 2 3 4 4 4 4 4 1x 230V
1xAnschluss fur
Zusatzbatterie
DC-Ausgang 1x126V,8A 1x126V, 10A T1x12.6V, 104 1x 126V, 10A 1x136V,8A Ix 126V, 10A 1126V, 10 A 1x126V, 10A
1x126V,30A
UsB-C Anschlusse 1x max. 60'W 1x max. 100 W 7 x max. 100W 2x max. 100 W 2 % max. 60 W 2 x max. 100W 2% ma<. 100W 2 x max. 100W
Aufladen 230V, X-Stream max. 360 W miax. 660 W max. 940 W max. 1200 W max. 1200 W max. 2'000 W max. 2'000 W max. 2'500 W
Ladedauer 1.0h 1.0h 1.2h 1.2h 16h 16h 16h 19h
anWandsteckdose
Ladedauer des 25-50h 25-50h 35-70h 3.0-40h 40-80h 32-63h 32-63h 4.0-8.0h
Solarmoduls (1x 1ow) (1x220W) (1x220W) (1x 500W) (1x 400W) (2 x 400'W) (2 x 400'W) (3x 400 W)
Gewicht 35kg 6.0kg 78kg 12.0kg 14.0 kg 215kg 22.0kg 45.0kg 28.5kg
Abmessungen 245x 214x 142 mm 270x 260 x 196 mm 270 x 260 x 226 mm 400 x 211 x 281 mm 400 x 210 x 270 mm 497 x 242 x 305 mm 497 x 242 x 305 mm 635 x 285 x 541 mm 597 x 296 X 475 mim
Car Charger 12/24VDC, 8A 12/24V,13A 12/24V,13A 12/24V DC, 8 A 12/24v DC, 8A 12/24V DG, 8A 12/24V DC,8A 12/24v DC,8A
Solar Charger T0W, 1130V, BA 220 W, T30V, 13 A 220W, 1130V DC, 13 A 500W, 11-60V DC,15A 400W, 10-65V DC, 10 A B80OW, 11-100V DC, 13 A 800W, 11-100V DC, 13 A 1600 W, 11-150W, 15 A
Connectivity WiFi, Bluetooth WiFi, Bluetooth WiFi, Blueteoth WiFi, Bluetooth keine App-Anbindung WiFi Wi wifi und BT elektrischer Start
aufladen an mittels App-Steuerung
Ev-Ladestationen
Batterietyp LiFePO, LiFePO, LiFePO, LiFePO, Li-lon NCM Li-lon NCM Li-lon MNCM LiFePO,
Ladezyklen 3'000, min. 80% 3'000, min. 80% 3'000, min. 80% 3'000, min. 80% 800, min. 80% 800, min. 80% 800, min. 80% 3'500, min. 80%
ZU BEHOR ZU DEN Weiteres Zubehtr zu den
L SOLARPANELS EcoFlow Power Station finden Sie auf unserer
ECOFLOW POWER STATIONS Website hrtps://eu.ecoflow.com/
ZUSATZBATTERIEN ZUBEHOR E-s



